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A.7.1.1

Hilbig Klebebefestigung M6
Anwendungsbeispiel Typ HKL I 

Hilbig bonding fastener M6
example of use type HKL I 

Deck
deck

Klebeverbindung
glued joint Halter Typ HKL I M6xXX-galZn

Fastener type HKL I M6xXX-galZn

M6 Gewindebolzen
M6 threaded stud

Halter Typ HG18/25H
Fastener type HG18/25H
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A.7.1.2

Hilbig Klebebefestigung M8
Anwendungsbeispiel Typ HKL I 

Hilbig bonding fastener M8
use of example type HKL I

Deck
deck

Klebeverbindung
glued joint

M8 Gewindebolzen
M8 threaded stud

Halter Typ HG40/25H
Fastener type HG40/25H

Halter Typ HKL I M8x22-galZn
Fastener type HKL I M8x22-galZn



Bezeichnung 
description

M L Bestell-Nr. 
art. no.

HKL M6x10 M6 10 H25573
HKL M6x16 M6 16 H25585

HKL M8x22 M8 22 H25438
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A.7.1.3

Hilbig Klebebefestigung
Typ HKL I

Hilbig bonding fastener
type HKL I

n38

M

L

Material: Stahl,galvanisch verzinkt
 
Weitere Materialien und Abmessungen
auf Anfrage

material:galvanised steel,
 
other materials or dimensions
on request




